— DIODNI POKAZIVAC POLOZAJA
I D RASKLOPNE OPREME
. DP30

NAMENA

Diodni pokazivac polozaja rasklopne opreme DP-30, je uredaj koji pokazuje trenutni radni polozaj
rasklopne opreme. Uredaj je tako konstruisan da omogucava pokazivanje radnih polozZaja
(ukljucen, iskljucen, medupolozaj), kao i pokazivanje greske u radu aparata (neusaglasen polozaj).

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Radni napon 110V=ili 220V=, +/-10%

PotroSnja <10mA

Priklju¢ni kontakti terminali za provodnike do 1,5mm?

Radna temperatura -10 do +50°C

Ugradnia za unutrasnju montazu na panel fi=30mm
& ) prema prilozenom crtezu

Prikaz stanja aparata Displej sa LE diodama u crvenoj i zelenoj boji

Signalni kontakti U = 110V=/220V=, +/-10%, sa zastitom
& od pogresnog polariteta ulaznih signala

NAPOMENA:

Pokazivac je konstruisan da ima prirodno hladenje (otvori na kucistu). Da bi uredaj odrzavao
normalnu radnu temperaturu, otvori moraju biti postavljeni u vertikalnom poloZzaju. Pokazivac
obavezno montirati prema slici:
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